Uzemanyagtémlé szévetbevonattal

"Botex B" DIN 73379
Szbvetbevonattal ellatott lzemanyagtdoml6, melynek a kiilonb6z6 anyagokra vonatkozé
felhasznalhatésagat és hémérsékletallosagat az alabbi tablazat tartalmazza.

Belsé

Kuls6

Felirat
Tekercshossz

: NBR, fekete, sima
: Textilbevonat, fekete
: DIN 73379 Méret
:20m

Felhasznalhatésag és hémérsékletallésag:

Uzemanyag max. 50% benzoltartalomig +40°C Viz +90°C
Super Gzemanyag +40°C Levegd +80°C
Diesel izemanyag +80°C
Kerozin +40°C Vizes oldatok oxidaléd
Hitéanyagok (Glycol, Glysantine, stb.) +90°C anyag nélkal +80°C
Hidegt(rd -40°C
Hémérsékletallosag révid ideig +120° C
Ellenallésag methanollal szemben max. 15%

Belsé @ Kiilsé @ Saly Uzemi nyomas Listaar/m

mm mm kg/m bar HUF

s 3,2 7 0,04 15

s 3,5 7,5 0,05 15

s 4 9 0,07 15

S 45 9,5 0,07 15

s 5 10 0,08 12

s 5,5 10,5 0,08 12

S 6 11 0,09 12

s 7 12 0,10 10

s 7,5 12,5 0,10 10

s 8 13 0,11 10

s 9 14 0,12 10

s 10 15 0,13 10

s 11 16 0,17 10

s 12 18 0,18 10

Uzemanyagtémlé gumibevonattal

"TBSE"

Uzemanyagtémld, hasznalatos garazsoknal, szervizekben, téltdallomasokon.

Bels6 : ECO, fekete, sima
Halo 1 Textilhalod
Kulsé : ECO, fekete, sima, 6zon- és id&jarasallo
Hémérséklet ;- 30° C-tol + 100° C-ig
Tekercshossz : kartondobra tekercselve 15 m
belsé atmérdé 10 mm - 10 m
Belsé @ Kiilsé @ Suly Uzemi nyomas Listaar/m

mm mm kg/m bar HUF

S 4 9 0,08 10

S 5 10 0,09 10

S 6 13 0,13 10

7 13 0,12 10

s 7,5 14,5 0,15 10

s 10 16 0,16 10
S = raktarrol vagy rovid szallitasi hataridével
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Uzemanyagtémlé acélszévetbevonattal

" Panzer C tipus "
Alacsony nyomasu acélszdvetbevonattal ellatott izemanyagtémlé DIN 73379 szerint.

Belsé : NBR, fekete, sima
Kilsé : Horganyzott acélszévetbevonat
fekete-kék jeldl6csikokkal
Tekercshossz :40-60m
Hémérséklet: ;- 30° C-tol + 120° C-ig
Olaj 1+ 120 °C-ig
Uzemanyag :+ 80 °C-ig
Préslevegd 1+ 100 °C-ig
Bels6 @ Kiilsé @ Uzemi nyomas Robbané ny. Haijl. sugar Saly Listaar/m
mm mm bar bar mm kg/m HUF
5 10 15 45 30 0,13
S6 11 15 45 30 0,15
S8 13 15 45 40 0,17
S 10 15 15 45 45 0,23
S 13 19 15 45 50 0,39
S 16 22 10 30 70 0,52
S 19 24 10 30 80 0,50
S 25 32 10 30 100 0,90

Préshiively alacsony nyomasu témléhoz, tipus "H"

A tdmléhoz igény esetén préshively is rendelheté.
Névleges atmérék: 5, 6, 8, 10, 13,16, 20 és 25 mm.

Olaj- és lizemanyagtomlé 10 bar

"Carbopress N/L 10"

Felhasznalasa asvanyolajok, miszaki illetve fitd- és dizelolajok, valamint 6lommentes és 6lomtartalmu

tlizeldanyagok esetén. Aromas szénhidrogéntartalom max. 40 %.

Belsd
Halo
Kuilso

: NBR, fekete, sima
: szintetikus textilszévet
: NBR/EPDM, fekete, kopasallo, antistatikus, R<1M Ohm

Uzemi nyomas :10 bar
Robbané nyomas : 30 bar
Homérséklet 1 - 20°C-tél + 80°C-ig
Bels6 @ Kiils6 @ Tekercs Suly Hajl. sugar Listaar/m
mm mm m kg/m mm HUF
5 12 100 0,12 40
8 15 100 0,17 65
S 10 17 100 0,20 80
S 13 20 100 0,24 105
S 15 23 100 0,32 120
S 19 27 80 0,39 150
S 25 35 50 0,63 200

A toml6 igény esetén szallithatd 20 és 35 bar-os kivitelben is. Mliszaki paraméterek és arak ajanlatkérésre.

Benzinkutallvany témlé BS 3395 szerint

"Carbopress D"

Benzinkutallvany témlé, aromas szénhidrogéntartalom max. 60 %.

Belsd
Halo
Kulsd

: NBR, fekete, sima
: szintetikus textilszévet 2 keresztfonatu rézszallal
: Szintetikus gumi, fekete, sima

Uzemi nyomas : 15 bar
Robbané nyomas : 45 bar
Homérséklet 1 - 25°C-tél + 60°C-ig
Felirat : RUBBER HOSE CARBOPRESS D BS 3395
Bels6 @ Kiilsé 9 Tekercs Suly Hajl. sugar Listaar/m
mm mm m kg/m mm HUF
S 15 25 80 0,42 80
16 26 80 0,48 80
S 19 31 50 0,63 100
S 25 38 50 0,86 150
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Asvanyolajtémlé 20 bar
"Oilpress N/L 20"

Felhasznalasa asvanyolajok, miszaki illetve f(it6- és dizelolajok, valamint 6lommentes
és 6lomtartalmu tiizeldanyagok esetén. Aromas szénhidrogéntartalom: max. 50 %.

Bels6 : NBR, fekete, sima

Kulsé : CR, fekete, sima, onkioltd, antistatikus R<1M Ohm
Uzemi nyomas  : 20 bar

Robbané ny. : 60 bar

Hoémérséklet - 30° C-tol + 100° C-ig, rovid ideig + 120° C-ig

Felirat : RUBBER MULTIUSE OILPRESS 20 BAR R<1M Ohm
Tekercshossz :40m
Belsé @ Kiils6 @ Sualy Hajl. sugar Listaar/m

mm mm kg/m min. mm HUF

S 6 12 0,13 45

S 8 14 0,16 55

S 10 17 0,21 70

S 13 20 0,25 90

S 16 27 0,32 125

S 19 28 0,47 130

S 25 36 0,80 180

Univerzalis tartalyautétémloé acélspirallal
"Unispiral”

Tartalykocsik feltdltéséhez és leeresztéséhez hasznalatos, acélspiralerdsitéssel ellatott,

rugalmas gumitdmld. Aromas szénhidrogéntartalom max. 50 %.

Belsé . NBR, fekete, sima
Halé : Szovetbetét és acélspiral
Kilsé : CR, fekete, sima, pélyazott kivitel
antistatikus R < 10° Ohm
Vakuum : 0,8 bar
Robbané ny. : 3 x tulbiztositas
Hémérséklet 1 - 30° C-tél + 100° C-ig M s
Felirat - sérga jelslocsik Unispiral m unispiral
Tekercshossz :40m
Bels6 @ Kiils6 @ Uzemi Hajl. sugar Suly Listaar/m

mm mm nyomas / bar min. mm kg/m HUF

S 25 33 15 120 0,60

S 30 38 10 140 0,70

S 32 40 10 150 0,72

S 38 46 10 170 0,84

S 40 48 10 180 0,88

S 50 61 10 210 1,58

S 60 72 10 260 1,92

65 75 10 280 2,06
S 75 89 10 360 2,48
102 118 10 500 4,04
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Asvanyolajtomlék acélspiral nélkiil

Belsd

Halo

Kilsd
Homérséklet

"Carbocord 10"

Alkalmas asvanyolajok szallitasara, melyek
aromasanyagtartalma nem tébb, mint 40 %.

. NBR, fekete, sima

: szintetikus textilszévet és rézszal

: NBR/SBR, fekete, sima, elektromosan vezetdképes R<1 M Ohm
;- 25°C-tol + 80°C-ig

Belsé @ Kiils6 @ Sualy Hajl. sugar | Uzemi/Robbané| Tekercs Listaar/m
mm mm kg/m min. mm nyomas / bar m HUF
S 32 45 1,09 320 10/30 40
S 38 51 1,25 380 10/30 40
S 50 64 1,72 500 10/ 30 40
S 63 79 2,32 650 10/30 40
75 91 2,79 750 10/30 40

"Carbocord 10 - EN 12115"
Alkalmas asvanyolajok szallitasara, melyek
aromasanyagtartalma nem tébb, mint 50 %.
Hasznalatos tartalyautok lefejtétémidjekent.
EN 12115 szabvany szerinti kivitel.

Belsé 9 Kiils6 @ Suly Hajl. sugar | Uzemi/Robbané | Tekercs Listaar/m
mm mm kg/m min. mm nyomas / bar m HUF
32 44 1,00 175 16/ 64 40
38 51 1,30 225 16 /64 40
50 66 2,00 275 16 / 64 40
75 91 2,80 350 10/40 40
100 116 3,80 450 10/40 40

Tartalyautotomloé PVC-spirallal

"Carboflex HP" (alternativ Karnaflex)

Belsd : NBR, fekete, sima, aromasanyagtartalom max. 40 %, 10° Ohm
Halé : szintetikus textilszovet és rézszal
Kilsd : NBR/PVC, fekete, sima, kivilrél sarga PVC-spiralerdsitéssel
Homérséklet : - 25°C-tol + 85°C-ig Vakuum 10,9 bar
Belsé @ Kiils6 @ Sualy Hajl. sugar | Uzemi/Robbané| Tekercs Listaar/m
mm mm kg/m min. mm nyomas / bar m HUF
51 73 1,70 170 10/30 20
76 99 2,40 180 717121 20
102 124 3,20 210 7121 20

PVC/NBR szivo-nyomé olajtémié

"Naftoil / Buna"
Uzemi vizre, miitragyara, asvanyi olajokra, hasznalhaté nehéz
munkakorilmények kézétt is. Hajlékony és hidegben is rendkivil flexibilis.

Felépités : PVC/NBR keverék, sziirke, beagyazott PVC-spirallal
Homérséklet ;- 30°C-tol + 65°C-ig Vakuum 10,9 bar
Bels6 @ Suly Hajl. sugar Uzemi Tekercs Listaar/m
mm kg/m min. mm nyomas / bar m HUF
51 1,07 120 6 50
76 1,75 140 4,5 50
102 2,70 150 4 50
127 3,60 170 3,6 20
152 5,00 180 2,5 4/20

Olaj- és tizemanyagtomlék
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Tartalyautotomlék acélspirallal

"CARBOFLEX /10"

Olaj- és benzinall6 szivo-nyomd tartalykocsitomlé.
Ellenall max. 40 % aromatartalmd asvanyolaj-termékeknek.

PR

Belsd : NBR, fekete, sime
Halo : Acélspiral és rézszal
Klsd : NBR/CR, fekete, szévetlenyomato: Bt
Vakuum : 8 MVO (-0,8 bar) \,
Homérséklet - 25°C bis + 80°C
Bels6 @ Kiils6 @ Uzemi/Robbané Hajl. sugar Suly Tekercs Listaar/m
mm mm nyomas/bar min. mm kg/m m HUF
19 29 10/30 120 0,61 40
25 35 10/30 150 0,80 40
32 42 10/30 190 0,98 40
38 51 10/30 240 40
42 55 10/30 260 40
45 59 10/30 270 40
50 60 10/30 300 1,46 40
51 64 10/30 400 40
63 78 10/30 500 40
70 84 10/30 560 40
75 87 10/30 500 2,68 20/40
75 91 10/ 30 600 40
90 106 10/30 720 40
100 114 10/30 600 4,02 20
100 116 10/30 700 40
152 174 10/ 30 1200 20
"CARBOFLEX / EN"
Ellenall max. 50 % aromatartalmt asvanyolaj-termékeknek.
Szabvany :EN 12115 és TRbF 131-2.rész5.5. §
Belsd : NBR, fekete, sima
Halo : Acélspirdl és rézszal
Kulsé : NBR/SBR, fekete, polyazott kivite
Vakuum : 9 MVO (-0,9 bar)
Hémérséklet 1-20° C-tol +70° C
Elektromos ellenallas : < 10° Ohm
Atmend ellenallas  : < 10° Ohm
Bels6 @ Kiils6 @ Uzemi/robbano Hajl. sugar Suly Tekercs Listaar/m
mm mm nyomas/bar min. mm kg/m m HUF
25 37 16/64 150 0,90 40
32 44 16/64 175 1,20 40
38 51 16 /64 225 1,50 40
50 64 16/64 275 1,80 40
75 90 12748 450 3,00 40
100 116 12/48 600 4,40 20/40
Konnyii tartalyautotomlé acélspirallal
"CARBOFLEX / OHM"
Ellenall max. 60 % aromatartalmd asvanyolaj-termékeknek.
Rendkivdil flexibilis és kénnyd.
Bels6é : NBR, fekete, sima
Halo : két acéldrot spiral
Kulsé : CR, fekete, polyazott kivite
Vakuum : 8 MVO (-0,8 bar)
Hémérséklet 1-20° C-tol +80° C
Elektromos ellenallas : < 10° Ohm
Bels6 @ Kiils6 @ Uzemi/robbano Hajl. sugar Suly Tekercs Listaar/m
mm mm nyomas/bar min. mm kg/m m HUF
51 64 10/30 130 1,50 40
76 90 10/30 190 2,50 40
102 118 10/ 30 250 4,00 40
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Bitumen- és katranytomlék + 220° C-ig

Specialis anyaguknak készénhetéen extrém magas hdallosaggal rendelkezd
tomlék. Alkalmasak forrd bitumen, katrany szallitasara. Hasznalatosak elsésorban
az épitdiparban, utépités tertuletén.

Bels6 : extrém hdallésaggal rendelkezd specialis anyag, fekete, sima
Halo : acélszbvethald és acélspiral

Kilsé : extrém hdallésaggal rendelkezd specialis anyag, fekete, sima
"Rotpunkt”

Uzeminyomas  : 10 bar
Robban6 nyomas : belsé atméré 50 mm - 120 bar
bels6é atmérd 75 mm - 60 bar

Hémérséklet :+ 220 ° C-ig
révid ideig + 250° C-ig
Tekercshossz 140 m
Bels6 @ Kiils6 @ Sualy Hajl. sugar Listaar/m
mm mm kg/m min. mm HUF
50 66 2,50 200
75 92 3,40 450
IIPII
Uzeminyomas  : 20 bar
Robbané nyomas : 225 bar
Hémérséklet 1+ 220 ° C-ig
révid ideig + 250° C-ig
Tekercshossz 140 m
Bels6 9@ Kiils6 @ Suly Hajl. sugar Listaar/m
mm mm kg/m min. mm HUF
19 31 0,73 120

Csavaros armatura katranytémiéhéz

Tdml6écsonk acél, szarnyas anya 6ntvény, csatlakozas SLW 19 x G 3/4" belsé menettel

Tipus Csatlakozas Listaar/m
HUF

HTV-SB SLW 19 x G 3/4" IG

[{’%{F
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