
Üzemanyagtöml  szövetbevonattal

"Botex B"  DIN 73379
Szövetbevonattal ellátott üzemanyagtöml , melynek a különböz  anyagokra vonatkozó
felhasználhatóságát és h mérsékletállóságát az alábbi táblázat tartalmazza.

Bels : NBR, fekete, sima
Küls : Textilbevonat, fekete
Felirat : DIN 73379  Méret
Tekercshossz : 20 m

Felhasználhatóság és h mérsékletállóság:
Üzemanyag max. 50% benzoltartalomig + 40° C Víz + 90° C
Super üzemanyag + 40° C Leveg + 80° C
Diesel üzemanyag + 80° C
Kerozin + 40° C Vizes oldatok oxidáló
H!t anyagok (Glycol, Glysantine, stb.) + 90° C anyag nélkül         + 80° C
Hidegt!r - 40° C
H mérsékletállóság rövid ideig + 120° C
Ellenállóság methanollal szemben max. 15%

Bels  Ø Küls  Ø Súly Üzemi nyomás Listaár/m
mm mm kg/m bar HUF

       S   3,2 7 0,04 15
       S   3,5 7,5 0,05 15
       S     4 9 0,07 15
       S   4,5 9,5 0,07 15
       S     5 10 0,08 12
       S   5,5 10,5 0,08 12
       S     6 11 0,09 12
       S     7 12 0,10 10
       S   7,5 12,5 0,10 10
       S     8 13 0,11 10
       S     9 14 0,12 10
       S   10 15 0,13 10
       S   11 16 0,17 10
       S   12 18 0,18 10

Üzemanyagtöml  gumibevonattal

"TBSE"

Üzemanyagtömlõ, használatos garázsoknál, szervízekben, töltõállomásokon.

Bels : ECO, fekete, sima
Háló : 1 Textilháló
Küls : ECO, fekete, sima, ózon- és id járásálló
H mérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig
Tekercshossz : kartondobra tekercselve 15 m 

  bels  átmér  10 mm - 10 m

Bels  Ø Küls  Ø Súly Üzemi nyomás Listaár/m
mm mm kg/m bar HUF
S   4 9 0,08 10
S   5 10 0,09 10
S   6 13 0,13 10
     7 13 0,12 10

S  7,5 14,5 0,15 10
S   10 16 0,16 10

S = raktárról vagy rövid szállítási határid vel
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Üzemanyagtöml  acélszövetbevonattal

" Panzer C típus " 
Alacsony nyomású acélszövetbevonattal ellátott üzemanyagtöml  DIN 73379 szerint.

Bels : NBR, fekete, sima
Küls : Horganyzott acélszövetbevonat

  fekete-kék jelöl csíkokkal
Tekercshossz : 40 - 60 m

H mérséklet: : - 30° C-tól + 120° C-ig

Olaj : + 120 °C-ig
Üzemanyag : +   80 °C-ig
Présleveg : + 100 °C-ig

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi nyomás Robbanó ny. Hajl. sugár Súly Listaár/m
mm mm bar bar mm kg/m HUF

5 10 15 45 30 0,13
S 6 11 15 45 30 0,15
S 8 13 15 45 40 0,17
S 10 15 15 45 45 0,23
S 13 19 15 45 50 0,39
S 16 22 10 30 70 0,52
S 19 24 10 30 80 0,50
S 25 32 10 30 100 0,90

Préshüvely alacsony nyomású töml höz, típus "H"

A töml höz igény esetén préshüvely is rendelhet .  
Névleges átmér k: 5, 6, 8, 10, 13,16, 20 és 25 mm.

Olaj- és üzemanyagtöml  10 bar

"Carbopress N/L 10"
Felhasználása ásványolajok, m!szaki illetve f!tõ- és dízelolajok, valamint ólommentes és ólomtartalmú
tüzelõanyagok esetén. Aromás szénhidrogéntartalom max. 40 %.

Belsõ : NBR, fekete, sima
Háló : szintetikus textilszövet
Külsõ : NBR/EPDM, fekete, kopásálló, antistatikus, R<1M Ohm
Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó nyomás : 30 bar
Hõmérséklet : - 20°C-tól + 80°C-ig

Bels  Ø Küls  Ø Tekercs Súly Hajl. sugár Listaár/m
mm mm m kg/m mm HUF

5 12 100 0,12 40
8 15 100 0,17 65

S 10 17 100 0,20 80
S 13 20 100 0,24 105
S 15 23 100 0,32 120
S 19 27 80 0,39 150
S 25 35 50 0,63 200

A töml  igény esetén szállítható 20 és 35 bar-os kivitelben is. M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

Benzinkútállvány töml  BS 3395 szerint

"Carbopress D" 
Benzinkútállvány töml , aromás szénhidrogéntartalom max. 60 %.

Belsõ : NBR, fekete, sima
Háló : szintetikus textilszövet 2 keresztfonatú rézszállal
Külsõ : Szintetikus gumi, fekete, sima
Üzemi nyomás : 15 bar
Robbanó nyomás : 45 bar
Hõmérséklet : - 25°C-tól + 60°C-ig
Felirat : RUBBER HOSE CARBOPRESS D BS 3395

Bels  Ø Küls  Ø Tekercs Súly Hajl. sugár Listaár/m
mm mm m kg/m mm HUF
S 15 25 80 0,42 80
   16 26 80 0,48 80
S 19 31 50 0,63 100
S 25 38 50 0,86 150
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Ásványolajtöml  20 bar

"Oilpress N/L 20" 

Felhasználása ásványolajok, m szaki illetve f tõ- és dízelolajok, valamint ólommentes 
és ólomtartalmú tüzelõanyagok esetén. Aromás szénhidrogéntartalom: max. 50 %. 

Bels! : NBR, fekete, sima
Küls! : CR, fekete, sima, önkioltó, antistatikus R<1M Ohm

Üzemi nyomás : 20 bar
Robbanó ny. : 60 bar

H!mérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig, rövid ideig + 120° C-ig
Felirat : RUBBER MULTIUSE OILPRESS 20 BAR R<1M Ohm
Tekercshossz : 40 m

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Listaár/m
mm mm kg/m min. mm HUF
S   6 12 0,13 45
S   8 14 0,16 55
S  10 17 0,21 70
S  13 20 0,25 90
S  16 27 0,32 125
S  19 28 0,47 130
S  25 36 0,80 180

Univerzális tartályautótöml  acélspirállal

"Unispiral"

Tartálykocsik feltöltéséhez és leeresztéséhez használatos, acélspirálerõsítéssel ellátott,
rugalmas gumitömlõ. Aromás szénhidrogéntartalom max. 50 %.

Bels! : NBR, fekete, sima
Háló : Szövetbetét és acélspirál
Küls! : CR, fekete, sima, pólyázott kivitel

  antistatikus R < 106 Ohm

Vakuum : 0,8 bar
Robbanó ny. : 3 x túlbiztosítás
H!mérséklet : - 30° C-tól + 100° C-ig
Felirat : sárga jelölöcsík Unispiral
Tekercshossz : 40 m

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi Hajl. sugár Súly Listaár/m
mm mm nyomás / bar min. mm kg / m HUF

  S   25 33 15 120 0,60
  S   30 38 10 140 0,70
  S   32 40 10 150 0,72
  S   38 46 10 170 0,84
  S   40 48 10 180 0,88
  S   50 61 10 210 1,58
 S   60 72 10 260 1,92
       65 75 10 280 2,06
  S  75 89 10 360 2,48

       102 118 10 500 4,04

24. oldal

Olaj- és üzemanyagtöml!k
M szaki- és ipari töml!k - 1/2006



Ásványolajtöml k acélspirál nélkül 

Belsõ : NBR, fekete, sima
Háló : szintetikus textilszövet és rézszál
Külsõ : NBR/SBR, fekete, sima, elektromosan vezetõképes R<1 M Ohm
Hõmérséklet : - 25°C-tól + 80°C-ig

"Carbocord 10" 
Alkalmas ásványolajok szállítására, melyek 
aromásanyagtartalma nem több, mint 40 %.

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Üzemi/Robbanó Tekercs Listaár/m
mm mm kg/m min. mm nyomás / bar m HUF
S 32 45 1,09 320 10 / 30 40
S 38 51 1,25 380 10 / 30 40
S 50 64 1,72 500 10 / 30 40
S 63 79 2,32 650 10 / 30 40
75 91 2,79 750 10 / 30 40

"Carbocord 10 - EN 12115" 
Alkalmas ásványolajok szállítására, melyek 
aromásanyagtartalma nem több, mint 50 %.
Használatos tartályautók lefejtõtömlõjeként. 
EN 12115 szabvány szerinti kivitel.

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Üzemi/Robbanó Tekercs Listaár/m
mm mm kg/m min. mm nyomás / bar m HUF
32 44 1,00 175 16 / 64 40
38 51 1,30 225 16 / 64 40
50 66 2,00 275 16 / 64 40
75 91 2,80 350 10 / 40 40

100 116 3,80 450 10 / 40 40

Tartályautótöml  PVC-spirállal 

"Carboflex HP" (alternatív Karnaflex)  

Belsõ : NBR, fekete, sima, aromásanyagtartalom max. 40 %, 106 Ohm
Háló : szintetikus textilszövet és rézszál
Külsõ : NBR/PVC, fekete, sima, kívülr l sárga PVC-spiráler sítéssel
Hõmérséklet : - 25°C-tól + 85°C-ig Vakuum : 0,9 bar

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Üzemi/Robbanó Tekercs Listaár/m
mm mm kg/m min. mm nyomás / bar m HUF
51 73 1,70 170 10 / 30 20
76 99 2,40 180 7 / 21 20

102 124 3,20 210 7 / 21 20

PVC/NBR szívó-nyomó olajtöml  

"Naftoil / Buna"   
Üzemi vízre, m!trágyára, ásványi olajokra, használható nehéz 
munkakörülmények között is. Hajlékony és hidegben is rendkívül flexibilis.
Felépítés : PVC/NBR keverék, szürke, beágyazott PVC-spirállal
Hõmérséklet : - 30°C-tól + 65°C-ig Vakuum : 0,9 bar

Bels  Ø Súly Hajl. sugár Üzemi Tekercs Listaár/m
mm kg/m min. mm nyomás / bar m HUF
51 1,07 120 6 50

76 1,75 140 4,5 50

102 2,70 150 4 50
127 3,60 170 3,6 20
152 5,00 180 2,5 4 / 20
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Tartályautótöml k acélspirállal 

"CARBOFLEX / 10" 

Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitöml .
Ellenáll max. 40 % aromatartalmú ásványolaj-termékeknek. 
Belsõ : NBR, fekete, sima
Háló : Acélspirál és rézszál
Külsõ : NBR/CR, fekete, szövetlenyomatos
Vakuum : 8 MVO (-0,8 bar)
Hõmérséklet : - 25°C bis + 80°C

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi/Robbanó Hajl. sugár Súly Tekercs Listaár/m
mm mm nyomás/bar min. mm kg / m m HUF
19 29 10 / 30 120 0,61 40
25 35 10 / 30 150 0,80 40
32 42 10 / 30 190 0,98 40
38 51 10 / 30 240 40
42 55 10 / 30 260 40
45 59 10 / 30 270 40
50 60 10 / 30 300 1,46 40
51 64 10 / 30 400 40
63 78 10 / 30 500 40
70 84 10 / 30 560 40
75 87 10 / 30 500 2,68 20 / 40
75 91 10 / 30 600 40
90 106 10 / 30 720 40
100 114 10 / 30 600 4,02 20
100 116 10 / 30 700 40
152 174 10 / 30 1200 20

"CARBOFLEX / EN"   

Ellenáll max. 50 % aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.  
Szabvány : EN 12115 és TRbF 131 - 2. rész 5.5. §
Bels : NBR, fekete, sima
Háló : Acélspirál és rézszál
Küls : NBR/SBR, fekete, polyázott kivite
Vákuum : 9 MVO (-0,9 bar)
H mérséklet : - 20° C-tól + 70° C

Elektromos ellenállás : < 106 Ohm

Átmen  ellenállás : < 109 Ohm

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi/robbanó Hajl. sugár Súly Tekercs Listaár/m
mm mm nyomás/bar min. mm kg/m m HUF
  25   37 16 / 64 150 0,90 40
  32   44 16 / 64 175 1,20 40
  38   51 16 / 64 225 1,50 40
  50   64 16 / 64 275 1,80 40
  75   90 12 / 48 450 3,00 40
100  116 12 / 48 600 4,40 20 / 40

Könny! tartályautótöml  acélspirállal 

"CARBOFLEX / OHM"   

Ellenáll max. 60 % aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.  
Rendkívül flexibilis és könny!.
Bels : NBR, fekete, sima
Háló : két acéldrót spirál
Küls : CR, fekete, polyázott kivite
Vákuum : 8 MVO (-0,8 bar)
H mérséklet : - 20° C-tól + 80° C

Elektromos ellenállás : < 106 Ohm

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi/robbanó Hajl. sugár Súly Tekercs Listaár/m
mm mm nyomás/bar min. mm kg/m m HUF
51 64 10 / 30 130 1,50 40
76 90 10 / 30 190 2,50 40
102 118 10 / 30 250 4,00 40
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Bitumen- és kátránytöml k + 220° C-ig

Speciális anyaguknak köszönhet en extrém magas h állósággal rendelkez  
töml k. Alkalmasak forró bitumen, kátrány szállítására. Használatosak els sorban  
az épít iparban, útépítés területén.

Bels : extrém h állósággal rendelkez  speciális anyag, fekete, sima 
Háló : acélszövetháló és acélspirál
Küls : extrém h állósággal rendelkez  speciális anyag, fekete, sima 

"Rotpunkt"

Üzemi nyomás : 10 bar
Robbanó nyomás : bels  átmér  50 mm - 120 bar

  bels  átmér  75 mm - 60 bar
H mérséklet : + 220 ° C-ig

  rövid ideig + 250° C-ig
Tekercshossz : 40 m

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Listaár/m

mm mm kg/m min. mm HUF

50 66 2,50 200
75 92 3,40 450

"P"

Üzemi nyomás : 20 bar
Robbanó nyomás : 225 bar
H mérséklet : + 220 ° C-ig

  rövid ideig + 250° C-ig
Tekercshossz : 40 m

Bels  Ø Küls  Ø Súly Hajl. sugár Listaár/m

mm mm kg/m min. mm HUF

19 31 0,73 120

Csavaros armatúra kátránytöml höz

Töml csonk acél, szárnyas anya öntvény, csatlakozás SLW 19 x G 3/4" bels  menettel

Típus Csatlakozás Listaár/m

HUF

HTV-SB SLW 19 x G 3/4" IG
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