
GÁZTÖML K

Hegeszt!töml!k

Alkalmazott nagynyomású töml ként autogén hegesztési és vágási munkákhoz az ipar,
illetve oxigéntöml ként els sorban az acélipar és kohászat felhasználási területén.
Bels : SBR, fekete, sima
Háló : szintetikus textilszövet
Küls  : SBR, sima, piros - acetilén illetve kék - oxigén

  piros - acetilén illetve kék - oxigén
  Az 5 x 12 mm méret bordázott kivitel !

Robbanó ny. : háromszoros túlbiztosítás
H mérséklet : - 20° C-tól + 70° C-ig

Autogén hegeszt!töml! EN 559
Típus Bels! x Küls! Szín Üzemi ny. Hajl. sugár Tekercs Listaár/m

Ø mm bar mm m HUF
PRESS NR/R      S  5 x 12 piros 20 50 80
PRESS NB/R      S  5 x 12 kék 20 50 80
PRESS NR/R      S  6,3 x 13,3 piros 20 60 40
PRESS NB/R      S  6,3 x 13,3 kék 20 60 40
PRESS NR/R          8 x 15 piros 20 80 40
PRESS NB/R          8 x 15 kék 20 80 40
PRESS NR/R      S  9 x 16 piros 20 90 40
PRESS NB/R          9 x 16 kék 20 100 40
PRESS NR/R        10 x 17 piros 20 100 40
PRESS NB/R        10 x 17 kék 20 100 40

AG/R        13 x 22 piros 20 130 50
AG/B        13 x 22 kék 20 130 50
AG/R        15 x 25 piros 20 150 50
AG/B        15 x 25 kék 20 150 50

Hegeszt! ikertöml! EN 559
Típus Bels! x Küls! Szín Üzemi ny. Hajl. sugár Tekercs Listaár/m

Ø mm bar mm m HUF
BIPRESS 20 S   6 x 5/9 x 3,5 kék/piros 20 100 40

Hegeszt  ikertöml  rendelhet  más méretekben is, m!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

Propán-bután gáztöml!k

Hajlékony gumitöml k folyékony gázok (propán, propen, bután, buten, illetve
ezen anyagok keverékei) szállítására. 

"PROPANDIN DIN DVGW - 6 vagy 30 bar"
Bels : Speciális elasztomer, fekete, sima
Küls : Speciális elasztomer, narancs, sima, szikraálló, öregedésálló
Felirat : Év DIN DVGW REG. NR.85.01 C254 P53.6 vagy 30  ( 6 vagy 30 bar )
H mérséklet : - 20° C-tól + 75° C-ig

Típus Bels! x Küls! Szín Üzemi ny. Hajl. sugár Tekercs Listaár/m
Ø mm bar mm m HUF

Propandin 6  S   6,3 x 13,3 narancs 6 66 40
Propandin 6  S   9,5 x 16,5 narancs 6 85 40
Propandin 30       6,3 x 16,3 narancs 30 66 40

"PROPANPRES EN 559 - 20 bar"

Típus Bels! x Küls! Szín Üzemi ny. Hajl. sugár Tekercs Listaár/m
Ø mm bar mm m HUF

Propanpres EN 8 x 15 narancs 20 80 100

PB gáztöml  rendelhet  más méretekben is, m!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.
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Ellenállósági táblázat

akril-nitril-butadién gumi (nitril) : N.B.R. térhálósított polietilén : X.L.P.E.

sztirén-butadién gumi : S.B.R. poli-vinil-klorid : P.V.C.

natúrkaucsuk : N.R. etilén-propilén gumi : E.P.D.M.

poliuretán : PUR (AU)

                                                                 A - ellenáll   /   B - mérsékelten ellenáll (tartós üzemelés nem ajánlott)   /   C - nem áll ellen

Közeg NBR SBR NR PUR XLPE PVC EPDM Közeg NBR SBR NR PUR XLPE PVC EPDM

Acetaldehid C B B B A - A Detilamin C C C B A 20°B -

Acetamid C - C - A - A Diacetonalkohol C A A B A - A

Acetilaceton C - C - A - A Dibutilftalát C C C B A - A

Acetofenon C - C - A - A Dibutilsebacat C C C C A - A

Aceton C A A - A - A Dietilénglikol A A A B A - A

Acetonnitril - - - - A - B Dietiléter C C C - C - C

Adipinsav A A A - A - A Diglikol (vö. Dietilénglikol) A A A B A - A

Akrilnitril C C C - A - C Diizobutilén - C C - A - C

Akrilsav C - C - C - A Diklóretán C C C - A - C

Akrolein C - C - A - A Diklórmetán (25°C) C C C C C - C

Alaun A B A A A 40°A A Dimetilamin C C C - A 20°B -

Alfametilsztirol C - C - A - C Dimetilanilin C - C C A - B

Allilalkohol A A A - B 20°B A Dimetilformamid C C A B A - A

Alumíniumklorid A - A B A 60°A A Dimetilsulfoxid C - C - - - A

Alumíniumnitrát A - A - B - A Dioktilsebacát C C C B A - A

Amilacetát C C B - B - A

Dioxán (vö. Dietilénoxid 

60°C) C B C C A - A

Amilalkohol A A A B A 40°A A Dízel üzemanyag A C C B A 40°A C

Ammóniaoldat (40°C) - A - - - - - Doktil-flatát C C C - A - A

Ammoniumfoszfát A A A A A 60°A A Ecetsav (100%) - C A A A - A

Ammóniumhidroxid A - A - A 40°A A Ecetsav (60%) - C A A A 40°A A

Ammóniumklorid A A A A A 40°A A Ecetsavanhidrid (20°C) C A B C A - A

Ammoniumnitrát A A A A A 40°A - Eilénklorid (vö. Diklóretán) C C C - A - C

Ammoniumperszulfát A - A - B - A Eiléter C C C - C - C

Ammoniumszulfát A A A A A 60°A A Epiklorhidrin C - C C A - A

Anilin C C C - A - A Etanol A A A B A - A

Anol (vö. Ciklohexanol) A C A - A - A Etanolamin - - A - A - A

Anon (vö. Ciklohexanon) C C C - B - - Etilacetát (vö. Acetal) C B C - A - A

Báriumklorid A - A A A - A Etilakrilát C - C - A - -

Benaldehid C B C C A - - Etilalkohol (vö. Etanol) A A A B A - A

Benzilalkohol C - A - A 20°B A Etilbezol (18°C) C C C - B - C

Benzilklorid (2-5°C) C - C - C - C Etilbutirát C - C - A - A

Benzin A C C C A - C Etilénglikol A A A B A 60°A A

Benzin 60% 

benzoltartalommal A C C B A - C Etilénglikolmonoetiléter A - A - A - A

Benzol C C C C A - C

Etilénglikolmonoetiléterace

tát C A A - A - A

Bórax (vö. 

Dinátriumtetraborát) A A A A A 40°A A Etilmerkaptán C - C - A - -

Borsav A A A A A - A Ezüstsó A B - A A 40°A A

Bróm C C C B C - C Fenol (vö Karbolsav 60°C) C C C C B 20°B A

Brómbenzol (25°C) C - C - B - C Fluorkovasav (50%) C A C - A - A

Brómsav (tömény) C - C C C 20°A A Fluorsav (75%) C B B B A 20°B A

Bunkerolaj, f t!olaj S A - C - C - C

Folysav (75%) (vö. 

Fluorsav) C B B B A 20°B A

Butanol (vö. Butilalkohol) A A A C A 40°A A Formaldehidoldat (40%) B A B B A 40°A A

Butanon (vö. Metiletilketon) C - B - A - A Foszforklorid (50°C) C C B - A - B

Butilacetát C C C - A - A Foszforsav (60°C) B A B C A 40°A A

Butilaldehid C - C - A - A Furfural C - A - A - A

Butilalkohol A - A C A 40°A A Furfurol C - A - A - A

Butiléter C - C C A - C F t!olaj A C C B A 20°A C

Ciánkáli (vö. Káliumcianid) A A A B A 60°A A

F t!olaj (ASTM-A 

(Izooktán)) A C C B A - C

Ciánsav B - A B A - A Glikol A A A B A 60°A A

Ciklohexán A C C C A - C Glukóz A A A A A 40°A A

Ciklohexanol A C A C A 60°A A Hangyasav C B C - A - A

Ciklohexanon C C C C B - - Heptán A C C B A 20°A C

Ciklohexilamin C C C - A - - Hexán A C C B A 20°A C

Cinkacetát A C A C A - A Hexanol (vö. Hexilakohol) A - A C A - A

Cinkklorid A . A B A - A Hexilalkohol A - A C A - A

Cinkszulfát A - A B A - A Hidrogénperoxid (35%) C C B B A 40°A B

Citromsav A A A A A 40°A A Higany A A A A A 60°A A

Cukor A - A A A 40°A A Higanysók A A A - A 40°A A

Csersav (60°C) C A C C A 20°B A

Hipó (vo. 

Nátriumhipoklorit) (13%) C C C B B 40°A A

Dekahidronaftalin A C C A A - C Húgysav A A A B A 40°A A

Dekalin (vö. 

Dekahidronaftalin) A C C A A - C I-kresol (60%) C C C C C 20°B -
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Ellenállósági táblázat

Közeg NBR SBR NR PUR XLPE PVC EPDM Közeg NBR SBR NR PUR XLPE PVC EPDM

Ipropanol (vö. 
Izopropilalkohol) A A A B A 20°A A Nátriumperborát A - A - A - A
Izobutilacetát C - C - A - A Nátriumszilikát A A A B A 40°A A
Izoforon (20°C) C - C C A - A Nátriumszulfát A A A A A 40°A A
Izopropilalkohol A A A B A 20°A A Nátriumszulfid A A A A A 40°A A

Izopropilbenzol (40°C) C - C B A - C
Nátronlúg (völ 
Nátriumhidroxid 20%) B B B B A 40°A A

Jégecet (vö. Ecetsav 60°C) C C B B A - A Nehézbenzin (vö. Naftalin) C C B C C - C

Kálciumhidroxid (Meszes víz) A A A C A 60°A A Nikkelszulfát A A A B A - A
Kálciumhipoklorit C C A - A 40°A A Nitrobenzol (40°C) C C C C A - C
Kálciumklorid A A A A A 40°A A Nitrogéngáz A A A A A A A
Kálciumnitrát A A A A A 40°A A Nitropropán C B B C A - A
Kálciumsó A - A - A - A Oktán A - C A A - C
Kálciumszulfát A - A A A - A Olajsav A C B A A 60°A A
Káliumbromát A A A - A 40°A A Oleum C C C C C - C
Káliumcianid A - A B A 60°A A Ólomacetát A A A A A 60°A A
Káliumhidroxidoldat B - A A A 40°A A Ólomarzenát A - A A A - A
Káliumjodid A A A - A 60°A A Oxálsav (50°C) B B A C A 60°A A
Káliumkarbonát A A A B A 40°A A Ózon C C C A B 20°A A
Káliumklorát A B A A A 60°A A Palmitinsav A C B A B 20°A A
Káliumklorid A A A A A 60°A A Paraffin (vö. Alkán) A C C B A 40°A B
Káliumnitrát A A A A A 60°A A Perklóretilén (20°C) C C C C B - C

Káliumpermanganát (10%) C B C A A 40°A A Petroléter A C C B A 60°A C
Káliumszulfát A B A A A 40°A A Petroleum A C C A A 20°A C

Kéksav (vö. Ciánsav) B - A B A - A Pikrinsav (Alkoholos oldat) B B B C A 20°A A
Kéndioxid (száraz 60%) C B C B A 60°A A Piridin C C C C A - B

Kénessav (10%) C B C B A 20°B A
Propanol (vö. 
Propilalkohol) A A A B A 20°A A

Kénklorid C B - C A - B Propilacetát C - B - A - A
Kénsav (100%, füstölg ) C B C C C C C Propilalkohol A A A B A 20°A A
Kénsav (50% 50°C) C B B B A C A Propionsavetilészter C C A - A 40°A A
Kénsav (75% 50°C) C B C C A C B Rézacetát A - C - A - A
Kénsav (96% 20°C) C B C C A C C Rézcianid A - C B A - A
Kénsavanhidrid (vö. 
Kéntrioxid) C - - C C - C Salátromsav (60°C 20%) C C C C A - B

Kénszén C C B C B - C Salétromsav (40°C 40%) C C C C - - B

Klórbenzol (25°C) C C C C B - C
Salétromsav (füstölg , 
100%) C C C C C - C

Klórdifluormetán (25°C) - - - - - - - Sósav (20%) B - B - A 40°A A
Klórecetsav (25°C) C C C C A - - Sósav (37%) C C B - A - A
Klórkénsav C C C C C - - Sósav (37%) C - B C A 40°A A

Kloroform (vö. Triklórmetán) C C C C A - C
Szalmiák (vö. 
Ammóniákoldat) A - A C A 60°A A

Klóros víz (0,5% klór) C C C B A 40°B A Széndioxid (Gáz) A A A A A 60°A A
Konyhasóoldat (vö. Sólé) A A A B A 40°A A Szénsavgáz A - A A A 60°A A
Könny!benzin A - C - A - C Szilikonolaj A A A A A 20°A A
Krezolsav C - C C C - - Szilikonzsír A A A A A - A
Krómsav (25% 40°C) C C C - A 40°A B Sztearinsav A A A A A 60°A A
Lakkbenzin A C C B A - C Sztirolmonomer (20°C) C C B C A - C
Magnéziumklorid A A A A A - A Tannin (vö. Csersav) C A C C A 20°B A
Magnéziumlúg A - A A A - A Terpentin A C C C A 20°A C

Magnéziumszulfát A A A A A - A
Tesztbenzin (vö. 
Lakkbenzin) A C C B A - C

Metanol (vo. Metilalkohol) A A A B A 40°A A Tetrahidrofurán C C C - B - C
Metilacetát C - C C A - A Tetraklóretán C C C - A - C
Metilakrilát C C C - A - - Tetraklórszénhidrogén C C C B C - C
Metilalkohol A A A B A 40°A A Tetralin C - C - A - C

Metilamin (vizes 30% 20°C) C B A - A 20°B B Toluol (20°C) C C C C B - C
Metilénklorid (20°C, vö. 
Diklórmetán) C C C C C - C Trietamin A - C - A - C
Metilizobutilketon C C C C A - A Trietanolamin (20°C) A C A C A 20°B A
Metilklorid gáz C C C C B - C Triklóretilén C C C C C - C
Nafta A C C B A - C Trimetilamin A - C - A - C
Naftalin (90°C) C C C B C - C Vajsav C - C - A - A

Nátriomtioszulfát A A A B A 40°A A Vajsav etil (vö. Etilbutirát) C - C - A - A

Nátriumacetát A - A B A 20°A A
Választóvíz (vö. 
Salétromsav 100%) C C C C C - C

Nátriumbiszulfit A A A C A 40°A A Vasklorid A A A B A - A
Nátriumcianid (30%) A - A B A - A Vasnitrát A - A - A - A
Nátriumfoszfát A A A B A 40°A A Vasszulfát A - A B A - A
Nátriumhidroxid (20%) B B B B A 40°A A Vinilacetát C C C - A - A
Nátriumhipoklorit (13%) C C C B B 40°A A Víz A A A A A A A
Nátriumkarbonát A A A B A 60°A A Xilol (Izomerkeverék) C C C C C - C
Nátriumklorid A A A B A 40°A A Zsírsavak A - C A B 60°A A
Nátriumnitrát A A A A A 40°A A
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Szilikontöml k

Szilikontöml  betét nélkül

Betét nélküli szilikontöml  a laborok, kórházak, a gyógyszerészet és

gyógyszeripari illetve élelmiszeripari felhasználások területére.

Megfelel a FDA § 177.2600, USP XXIII, DAB 10, BGA XV, Euro-Pharm 

szabványoknak, nem talkumozott.

Keménység : 60 Shore A

Szín : áttetsz 

H mérséklet :  - 60° C-tól + 200° C-ig

Tekercshossz : 50 m

  bels  Ø 5 mm-t l 25 m

Bels  Ø Küls  Ø Listaár/m Bels  Ø Küls  Ø Listaár/m
mm mm HUF mm mm HUF

1 3 S 7 11

S 2 4 8 10

3 5 8 11

S 3 6 S 8 12

4 6 9 12

S 4 7 9 13

4 8 S 10 14

5 7 10 15

S 5 8 10 16

S 5 9 S 12 16

6 8 S 12 17

S 6 9 12 18

6 10 S 15 21

7 9 18 24

S 7 10 S 20 27

Szilikontöml  szövetbetéttel

Speciális szilikontöml  szövetbetéter sítéssel, laborok, kórházak, gyógyszerészet és 

gyógyszer- illetve élelmiszeripari felhasználások területére. Alkalmazható magasabb 

h mérsékleti és üzemi nyomásérték tartományok esetén is.

Minimális rendelési mennyiség:
natúr szín esetén 100 m
piros szín esetén 25 m

NATÚR PIROS
Bels  Ø Küls  Ø Robbanó ny. Listaár/m Listaár/m

mm mm bar HUF HUF
6 12 35

8 15 35

 S 10 17 30

12,5 19,5 25

16 26 25

19 30 20

Egyéb átmér k ajánlatkérésre.
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Oldószer- és vegyipari töml k EN 12115

Ellenálló szinte az összes vegyiparban el forduló vegyianyaggal és azok  

vegyületeivel szemben. Nem alkalmas halogén, bróm és szulfonsavak szállítására.

Vakuum : 0,8 bar

Robbanó ny. : 4 x túlbiztosítás

H mérséklet : - 25° C-tól + 100° C-ig, az átfolyó anyag koncentrumától függ en

  rövid ideig g zzel sterilizálható + 120° C-ig

Tekercshossz : 36 - 40 m 

  bels  átmér  75 mm-t l 18 - 20 m

"POLIAX UPE CON SM"

Bels : UHMWPE, fekete, sima, antistatikus, élelmiszermin ség

Háló : Speciális szövet, acélspirál és rézszál

Küls : EPDM, fekete, sima, antistatikus R< 10/8 Ohm

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi ny. Hajl. sugár Súly Listaár/m
mm mm bar mm kg/m HUF
S 19 31 16 125 0,70

S 25 37 16 150 0,92

S 32 44 16 175 1,09

S 38 51 16 225 1,35

S 50 66 16 275 1,84

75 91 10 530 3,34

"POLIAX UPE SM"

Bels : UHMWPE, áttetsz , sima, élelmiszermin ség

Háló : Speciális szövet, acélspirál és rézszál

Küls : EPDM, fekete, sima, antistatikus R< 10/8 Ohm

Bels  Ø Küls  Ø Üzemi ny. Hajl. sugár Súly Listaár/m
mm mm bar mm kg/m HUF
S 19 31 16 190 0,81

S 25 37 16 230 0,93

S 32 44 16 260 1,20

S 38 51 16 340 1,52

S 50 66 16 410 2,47

75 91 10 530 3,34

100 116 10 680 4,60

Adott felhasználási területekre - pl. élelmiszeripari környezet - rendelhet  az UPE belsej! töml      

kék küls  réteggel is:

GAMBRINUS UPE SM WB - EN 12115 szerint

Bels : UPE, fehér szín!, élelmiszer szállítására alkalmas min ség (EU Dir. 90/128 EEC sec. A)

Háló : Szintetikus textília, acélspiráler sítéssel és beágyazott rézszállal, a töml  két végén lév 

  fémcsatlakozó közötti elektromos vezetés biztosítására

Küls : Szintetikus gumi, kék, kopás- és id járásálló

M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

További lternatívaként az oldószer- és vegyipari töml k szállíthatóak EPDM lélekkel is. A töml  létezik 10 bar-os 

kivitelben acélspirál nélkül (POLIAX D 10) illetve acélspiráler sítéssel (POLIAX D SM 10) valamint szállítható az

EN 12115 szabványnak megfelel en 16 bar üzemi nyomásértékkel, acélspiráler sítés nélkül (POLIAX D EN 12115)  
és acélspiráler sítéssel ellátottan (POLIAX D SM EN 12115). M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.
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Oldószer- és vegyipari töml k EN 12115

Gumitöml  teflon bels  réteggel
"MANIFLON/SD - MFA"

Szívó- és nyomó szállítótöml  kifejezetten agresszív oldószerekre és kémiai 
anyagokra, az ipar összes speciális töml t igényl  felhasználási területére.

Bels : MFA, Perfluoroalkoxy polymer
  fekete, sima, élelmiszermin ség
  az ózon és UV-sugárzás nem károsítja, öregedés- és id járásálló,
  melegedése minimális, éghetetlen
  megfelel az FDA, a 82/711 EEC, 85/572 EEC, 90/182 EEC, 
  92/39 EEC, 93/9 EEC, 95/3 EC, 96/11 EC szabványoknak.

Háló : Speciális szintetikus szövet, C 70 horganyzott acélspirál és
  két keresztfonatú rézszál

Küls : EPDM, fekete, sima, antistatikus R< 10/6 Ohm, fehér/piros 
  jelöl csíkkal

Vakuum : 0,9 bar
Robbanó ny. : 4 x túlbiztosítás
H mérséklet : - 40° C-tól + 170° C-ig

az átfolyó anyag koncentrumától függ en
Tekercshossz : 20 m 

DN Bels  Ø Falvast. Üzemi ny. Hajl. sugár Súly Vakuum Listaár/m
mm mm mm bar mm kg/m (< 0 bar) HUF
20 19 6,5 16 180 0,80 -0,9
25 25 6,5 16 225 0,95 -0,9
32 32 6,5 16 290 1,18 -0,9
40 38 6,5 16 340 1,47 -0,9
50 50 8 16 400 2,18 -0,9
80 75 8,5 16 600 3,70 -0,9

FREONTÖML!

"Típus 4824" - SAE J 51 b Type AII / SAE J2064 szerint 

Alkalmazása    Freon 12, R 134A, Suva MP52 és R22

Bels : CR, egy réteg Nylonbevonat
Háló : két réteg polyesterszövet
Küls : EPDM, ózon- és id járásálló, kopásálló
Üzemi ny. : 24 bar
Robbanó ny. : 121 bar
H mérséklet : - 35° C-tól + 120° C-ig
Tekercshossz : gyártástól függ en változó

Névleges Bels  Ø Bels  Ø Küls  Ø Hajl. sugár Súly Listaár/m
átm. DN Zoll mm mm mm kg/m HUF

6 5/16" 7,9 19,0 102 0,28
8 13/32" 10,3 23,1 114 0,40

10 1/2" 12,7 25,4 127 0,47
12 5/8" 15,9 28,7 165 0,51

A freontöml höz préselt és csavaros armatúrák rendelhet ek.
M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.
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Sima falú teflontöml k

A PTFE bels  réteget az ózon és az UV-sugárzás nem károsítja, öregedésálló,

a ragadós és s!r! állagú anyagok nem tapadnak a falához, könnyen

tisztítható, optimális áramlási viszonyokat biztosít, élelmiszermin ség,

íz - és szagkibocsátás mentes, melegedése minimális, diffúziós rátája kicsi,

éghetetlen, elektromos átütési szilárdsága igen jó.

PTFE-töml  natúr 
H állóság : - 50° C-tól + 260° C-ig

Bels Küls Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF

2 4 33 0,01 50

3 5 26 0,02 50

S  4 6 20 0,02 50

S  6 8 14 0,02 50

S  8 10 11 0,03 50

10 12 9 0,04 50

12 14 12 0,06 50

Sima falú teflontöml k, kívül saválló nemesacél fonattal 

Ellenálló szinte az összes vegyiparban el forduló vegyianyaggal és azok  

vegyületeivel szemben. Használatos g z szállítására. Ajánlott közepes 

nyomásértékre és magasabb h mérsékleti tartományra.

Bels : PTFE, fehér, sima (varrat nélkül extrudált)

Küls : saválló acélszövetháló AISI 304 szerint

H mérséklet : - 50° C-tól + 260° C-ig 

"IT 312" - egyszeres saválló nemesacél fonattal

Nyomás bar Min.
Névleges átmér Küls  Ø Üzemi Robbanó Hajl. sugár Súly Listaár/m

zoll mm mm stat. min. mm kg/m HUF
max.

 S   1/4 6,5 9,6 190 750 40 0,10

S   5/16 8 11,3 160 640 50 0,12

S   3/8 9,5 12,8 150 600 60 0,15

S   1/2 13 15,9 125 500 80 0,21

S   5/8 16 19,1 115 460 120 0,27

S   3/4 19 22,5 90 360 160 0,34

1 25 29,0 70 280 210 0,46

"IT 332" - kétszeres saválló nemesacél fonattal

Névleges Ø Bels  Ø Küls  Ø PTFE vast. Üzemi ny. Robbanó ny. Hajl. sugár Listaár/m
zoll mm mm mm bar bar mm HUF
1/4" 6,65 11,50 0,90 365 1100 35

5/16" 8,00 12,50 0,90 300 900 40

3/8" 9,50 13,50 0,90 285 850 50

1/2" 12,83 17,45 1,00 250 750 70

5/8" 15,90 20,90 1,00 235 700 110

3/4" 19,05 24,25 1,10 200 600 180

1" 25,60 30,90 1,20 150 450 240

A töml k rendelhet ek saválló acélszövethálóval AISI 316 szerint, extra PVC véd bevonattal és extra 
falvastagsággal gázipari felhasználások területére. M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.

Szerelvények teflontöml khöz

M!szaki paraméterek és árak ajánlatkérésre.
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Hullámosított teflontöml k

Hullámosított teflontöml  acélfonat nélkül - "CL típus"

Alacsony nyomásérték esetén agresszív oldószerek és kémiai anyagok, 

élelmiszeripari termékek, g z, gyógyszeripari termékek szállítására, 

a vezetékrendszerbe beépítve bizonyos mértékig alkalmas axiális és 

mozgások elvezetésére.

Bels : hullámosított PTFE, fehér, áttetsz , élelmiszerálló 

  kicsi diffúziós ráta, rendkívül flexibilis 

H mérséklet : - 50° C-tól + 260° C-ig 

Névleges Ø Bels  Ø Küls  Ø PTFE vast. Üzemi ny. Robbanó ny. Hajl. sugár Listaár/m
zoll mm mm mm bar bar mm HUF
1/2" 13,0 17,8 0,80 6,1 24,6 38

3/4" 18,6 24,4 0,90 4,0 15,8 63

1" 24,5 31,2 1,02 2,2 8,9 76

1 1/4" 30,0 38,0 1,15 2,4 9,5 90

1 1/2" 37,0 47,0 1,00 1,9 7,5 90

2" 45,0 56,0 1,25 1,5 6,0 130

2 1/2" 59,3 74,5 1,30 1,3 5,1 225

3" 75,3 92,0 1,30 1,0 4,0 260

4" 92,3 112,0 1,30 1,0 3,5 402

A töml  rendelhet  antistatikus kivitelben (CAL típus), kívül saválló acélszövettel (CLW 1 típus)
illetve antistatikus kivitelben, kívül saválló acélszövetbevonattal (CALW1 típus). 

Hullámosított teflontöml  saválló acélfonattal - "CLB1 típus"

Agresszív oldószerek és kémiai anyagok, élelmiszeripari termékek, g z és   

gyógyszeripari termékek szállítására magas h mérsékleti és nyomásértéken. 

A töml  flexibilis, ugyanakkor ellenáll a nyomásterhelésnek is, falvastagsága és 

a hullámok kialakítása révén a közepes vakuumterhelést támaszspirál nélkül is kibírja.

Bels : hullámosított PTFE, fehér, áttetsz , élelmiszerálló 

Küls : saválló acélszövetháló AISI 304 szerint

H mérséklet : - 50° C-tól + 260° C-ig 

Névleges Ø Bels  Ø Küls  Ø PTFE vast. Üzemi ny. Robbanó ny. Hajl. sugár Listaár/m
zoll mm mm mm bar bar mm HUF
1/2" 13,0 19,8 0,80 85 280 38

3/4" 18,6 26,4 0,90 80 260 63

1" 24,5 33,2 1,02 70 230 76

1 1/4" 30,0 40,0 1,15 60 190 90

1 1/2" 37,0 49,0 1,25 50 150 90

2" 45,0 58,0 1,30 35 110 130

2 1/2" 59,3 76,5 1,30 20 75 225

3" 75,3 94,0 1,30 15 55 260

4" 92,3 114,0 1,30 10 40 402

A töml  rendelhet  antistatikus kivitelben (CALB1 típus) is.  

Hullámosított teflontöml  acélspiráler sítéssel, saválló acélfonattal - "CLW1B1 típus"

Agresszív oldószerek és kémiai anyagok, élelmiszeripari termékek, g z és gyógyszeripari   

termékek szállítására olyan alkalmazási területeken, ahol a magas h mérsékleti tartomány és

nyomás mellett követelmény a magas vakuumállóságnak és kis hajlítási sugárnak való megfelelés is.

Bels : hullámosított PTFE, fehér, áttetsz , élelmiszerálló 

Háló : saválló acélspirál AISI 304 szerint

Küls : saválló acélszövetháló AISI 304 szerint

H mérséklet : - 50° C-tól + 260° C-ig 

A m!szaki paraméterek  megegyeznek a "CLB 1" típusnál megadottakkal. 

A töml  rendelhet  antistatikus kivitelben (CALW1B1 típus) is.  
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Kompozit töml k

M!szaki információk

A kompozit töml k felépítése:

A kompozit töml k abszolút flexibilis kötést tesznek lehet vé a különböz  folyékony anyagok szállítási rendszereinél. 

Alkalmasak a vibrációból, mozgatásból, tágulásból, lengésekb l adódó er hatások kompenzálására, kiegyenlítésére.

A töml k szerkezetüket tekintve bels  és küls  spirálból valamint az ezek között lév  bels  és küls  rétegekb l,

illetve küzbüls  fóliabetétb l épülnek fel. 

A bels  acélspirál merevíti a töml  falát és alkalmassá teszi a vakuummal szembeni ellenállásra. A küls  spirál

védi a töml t a környezeti sérülésekt l, a küls  véd réteggel együtt kopásálló felületet alkot. A bels  réteg révén 

a töml  rezisztens az adott médiumokkal (lásd rezisztenciatáblázat) szemben illetve a közbüls  fóliaréteggel 

és betéter sítéssel együtt biztosítja a töml nek a m!szaki paraméterekben megadott üzemi nyomásértéken való 

használatát.

bels  spirál : horganyzott acél vagy acél polypropilén bevonattal vagy saválló acél AISI 316 szerint 

bels  réteg : PP vagy PTFE vagy FEP

fólia és betét : Polypropilén  és / vagy Polyeszter / Polyamid

küls  réteg : Polyeszter szövetháló PVC-vel bevonva vagy TRbF

küls  spirál : horganyzott acél vagy acél plypropilén bevonattal vagy saválló acél AISI 316 szerint vagy

  Nylon / PVC

töml csonk : acél vagy saválló acél AISI 316 szerint vagy m!anyag az általában használatos csatlakozó-

  rendszerrel egybeépítve

préshüvely : acél vagy saválló acél AISI 316 szerint préselve és ragasztva

ragasztás : extra vékony rétegek, egyformán elosztva a préshüvely és a küls  réteg között, ezáltal is  

  el segítve a tökéletes tömítettséget

jelölés : különböz  színek és / vagy jelöl csíkok és / vagy felirat

szabvány : BS 5842 (új CEN szabvány, kidolgozásában analóg a vegyipari szabvánnyal)

A kompozit töml k el nyei:

A kompozit töml k tökéletes alternatívát kínálnak minden felhasználási területre, ahol eddig DIN 2823 szabvány 

szeinti (VCI szabvány) gumitöml k vannak alkalmazásban illetve tervezett beépítésük. 

A töml k megfelelnek a BS 5842 szabványnak és jóváhagyottak az 

* American Coastguard

* IMO

* Lloyd's Register

által.

A kompozit töml kb l kialakított vezetékrendszereket évek óta alkalmazzák a legkülönböz bb agresszív 

és korrozív kémiai anyagok és 100 0/0 aromásanyagtartalmú szénhidrogének szállítására.

A töml k olyan neves cégek gyakorlati alkalmazásának referenciájával rendelkeznek, mint pl. a Hoechst,

VTG, BP, Shell, Spedition Talke, Biesterfeld, Fuchse stb. 

A kompozit töml k 

* kiváló ellenállóképességgel rendelkeznek a vegyi anyagokkal szemben (lásd rezisztencia táblázat) 

* rendkívül könny!ek és rugalmasak, alacsony h mérsékleten is

* a h mérsékletet megtartják, szigetel  képességük optimális 

* rendkívül kedvez  ár-értékarányt biztosítanak a felhasználók részére

* könnyen kezelhet ek és tisztíthatóak, minimális karbantartást igényelnek

* a préselt csatlakozók révén a munkavégzés biztonságos és egyszer!

* a különböz  jelölési lehet ségek révén a vezetékek könnyen megkülönböztethet ek

* gyártásuk során kizárólag kiváló min sítéssel rendelkez  beszállító cégek (pl. Hoechst, ICI, Dupont, Shell, 

  Hoogovens stb.) alapanyagai kerülnek felhasználásra
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Kompozit töml k

Speciális felépítés  kompozit töml!k a legkülönböz!bb alkalmazási (er!m vek, vegyipar, gyógyszer-,  

olaj-, gáz- és élelmiszeripari felhasználások, tartályautók, tankhajók, versenyautók stb.) területekre.

MULTI-CHEM piros

Bels! : hullámosított PTFE 

Bels! acélsp. : saválló acél AISI 316 szerint

Küls! : piros

Küls! acélsp. : horganyzott acél vagy saválló acél AISI 316 szerint

H!mérséklet : - 20° C-tól + 100° C-ig 

Robbanó ny. : 5 : 1 biztonsági faktor

MULTI-CHEM piros, standard kivitel 10-331-SG

Bels  átm. Üzemi nyomás Hajl. sugár Sú ly Max. hossz Listaár/m
inch mm PSI bar inch mm Lbs/Ft kg/m Ft m HUF
1,0 30 150 10,5 4,750 120 0,65 0,95 65 20
1,5 40 150 10,5 5,125 140 1,15 1,70 65 20
2,0 50 150 10,5 7,125 180 1,20 1,80 65 20
2,5 65 150 10,5 8,000 200 1,95 2,90 65 20
3,0 80 150 10,5 10,750 270 2,35 3,50 65 20
4,0 100 150 10,5 15,000 280 3,65 5,50 65 20

MULTI-CHEM piros, nehéz kivitel 14-331-SG

Bels  átm. Üzemi nyomás Hajl. sugár Sú ly Max. hossz Listaár/m
inch mm PSI bar inch mm Lbs/Ft kg/m Ft m HUF
3,0 80 200 14 12,000 300 3,00 4,50 65 20
4,0 100 200 14 16,000 400 5,25 7,90 65 20
5,0 125 200 14 19,000 475 6,45 9,70 65 20
6,0 150 200 14 22,000 550 8,25 12,40 65 20
8,0 200 200 14 29,000 725 14,55 21,80 65 20

10,0 250 150 10,5 36,000 900 17,80 26,70 40 12

MULTI-CHEM fekete

Bels! : polypropilén PP 

Bels! acélsp. : polypropilén bevonatú acél

Küls! : fekete

Küls! acélsp. : horganyzott acél vagy saválló acél AISI 316 szerint

H!mérséklet : - 20° C-tól + 100° C-ig 

Robbanó ny. : 5 : 1 biztonsági faktor

MULTI-CHEM fekete, standard kivitel 10-411-PG

Bels  átm. Üzemi nyomás Hajl. sugár Sú ly Max. hossz Listaár/m
inch mm PSI bar inch mm Lbs/Ft kg/m Ft m HUF
1,0 30 150 10,5 4,750 120 0,55 0,85 65 20
1,5 40 150 10,5 5,125 140 1,05 1,55 65 20
2,0 50 150 10,5 7,125 180 1,15 1,75 65 20
2,5 65 150 10,5 8,000 200 1,65 2,50 65 20
3,0 80 150 10,5 10,750 270 2,00 3,00 65 20
4,0 100 150 10,5 15,000 380 3,00 4,50 65 20

MULTI-CHEM fekete, nehéz kivitel 14-411-PG

Bels  átm. Üzemi nyomás Hajl. sugár Sú ly Max. hossz Listaár/m

inch mm PSI bar inch mm Lbs/Ft kg/m Ft m HUF
3,0 80 200 14 12,000 300 2,35 3,55 65 20
4,0 100 200 14 16,000 400 4,85 7,25 65 20
5,0 125 200 14 19,000 475 6,05 9,05 65 20
6,0 150 200 14 22,000 550 8,45 12,65 65 20
8,0 200 200 14 29,000 725 13,65 20,50 65 20

10,0 250 150 10,5 36,000 900 16,75 25,10 40 12
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Nemesacél hullámtöml k

M!szaki információk

A nemesacél hullámtöml k alkalmazási területe:

A nemesacél hullámtöml k beépítése javasolt minden olyan felhasználási területen, ahol az extrém alkalmazási 

körülmények miatt (h mérséklet - 195° C-tól + 600° C-ig, agresszív közeg savak, lúgok, gázok) a hagyományos 

töml k már nem kerülhetnek szóba és merev vezetékkel a rendszer kiépítése nem lehetséges, követelmény a  

flexibilis, hajlítható kötés kialakítása.

A nemesacél hullámtöml k széleskör! felhasználást kínálnak a széls séges üzemeltetési körülmények esetében,

alkalmazhatóak:

* extrém h mérsékleti értékekre

* nagy nyomásértékeknél

* vakuum esetén

* agresszív folyékony és gáz halmazállapotú anyagoknál

* porok és granulátumok szállításánál 

* h tágulás okozta vezetékmozgásoknál

* emel mozgásoknál

* lengéscsillapításra

* nagy szállítási sebességeknél.

A nemesacél hullámtöml b l kiépíthet ek vakuumvezetékek, kiegyenlítik a vezetékben fellép  mozgásokat,  

tágulásokat, lengéseket, vibrációt, használhatóak kompenzátorként.

M szaki paraméterek:

Típus : TRS

Konstrukció : flexibilis, hullámosítot (profilforma gömböly!) acéltöml 

Méret : NA 10 - NA 300

Nyomásérték : max. 105 bar (az átmér  és h mérséklet függvényében változó) 

H mérséklet : - 195 ° C-tól + 600° C-ig 

Anyaga : rozsdamentes acél 

 1.4541 / AISI 321 szerint X10CrNiTi 18 9 vagy

 1.4571 / AISI 316 szerint X10CrNiMoTi 18 10

Küls  borítás : saválló acél

 1.4301 / AISI 304 szerint

 1.4571 / AISI 316 szerint X10CrNiMoTi 18 10

Kivitel : TRS - 00

  küls  acélszövetháló nélkül

: TRS - 50

  kívül egyszeres acélszövetháló bevonat

 1.4301 / AISI 304 szerint

: TRS - 55

  kív!l kétszeres acélszövetháló bevonat

 1.4301 / AISI 304 szerint

Armatúrák : csak csatlakozóval szerelten, folyóméterben nem szállítható 

  az ajánlatkérésnél kérjük megadni az igényelt armatúrák típusát és méretét 

A megadott alaptípus mellett nemesacél hullámtöml k rendelhet ek számos variációban, többféle felépítéssel, 

különböz  anyagmin ségekben, eltér  m!szaki paraméterekkel a felhasználási terület igényeinek megfelel en.

M!szaki adatok és árak ajánlatkérésre.
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Nemesacél hullámtöml k

M!szaki paraméterek

TRS - 00 : küls  acélszövetháló nélkül

TRS - 50 : kívül egyszeres acélszövetháló bevonat

 1.4301 / AISI 304 szerint

TRS - 55 : kívül kétszeres acélszövetháló bevonat

 1.4301 / AISI 304 szerint

Hajlítási sugár Súly

Megnevezés Bels  átm. Tolarencia Küls  átm. Tolarencia PN rendszeres egyszeri g / m

DN mm mm +- mm mm +- kg/cm2 mozgatás mozgatás 10 % +-

TRS - 00 - 10 16,1 0,6 5 125 35 150

TRS - 50 - 10 10,6 0,3 17,5 0,8 75 190 35 300

TRS - 55 - 10 19,0 1,0 105 205 35 450

TRS - 00 - 12 18,6 0,6 5 140 35 160

TRS - 50 - 12 12,9 0,3 19,5 0,8 70 210 35 320

TRS - 55 - 12 21,0 1,0 100 225 35 480

TRS - 00 - 16 23,7 0,8 4 190 45 250

TRS - 50 - 16 15,7 0,4 25,2 1,0 65 285 45 500

TRS - 55 - 16 26,7 1,2 90 305 45 750

TRS - 00 - 20 28,8 0,8 3 215 55 280

TRS - 50 - 20 19,8 0,4 30,3 1,0 50 310 55 530

TRS - 55 - 20 31,8 1,2 75 330 55 800

TRS - 00 - 25 36,5 0,8 3 250 70 380

TRS - 50 - 25 25,9 0,4 38,0 1,0 40 325 70 750

TRS - 55 - 25 39,5 1,2 50 385 70 1150

TRS - 00 - 32 43,7 0,8 3 270 80 420

TRS - 50 - 32 33,0 0,4 45,7 1,0 35 405 80 950

TRS - 55 - 32 47,7 1,2 50 415 80 1500

TRS - 00 - 40 52,0 1,0 2 320 100 700

TRS - 50 - 40 40,0 0,5 54,3 1,2 30 480 100 1350

TRS - 55 - 40 56,3 1,4 40 490 100 2000

TRS - 00 - 50 65,5 1,0 1 360 130 880

TRS - 50 - 50 51,6 0,5 87,5 1,2 25 550 130 1600

TRS - 55 - 50 89,5 1,4 32 570 130 2350

TRS - 00 - 65 85,4 1,2 1 450 175 1250

TRS - 50 - 65 66,0 0,6 87,9 1,4 20 675 175 2800

TRS - 55 - 65 90,4 1,6 25 685 175 4000

TRS - 00 - 75 97,5 1,2 1 500 200 1750

TRS - 50 - 75 76,6 0,6 100,0 1,4 18 750 200 3200

TRS - 55 - 75 102,5 1,6 22 770 200 4700

TRS - 00 - 100 125,0 1,2 1 600 250 2100

TRS - 50 - 100 103,0 0,6 128,0 1,4 14 920 250 4400

TRS - 55 - 100 130,5 1,6 20 960 250 6700

TRS - 00 - 125 151,5 1,2 1 750 325 3250

TRS - 50 - 125 127,5 1 154,5 1,4 12,5 1160 325 5750

TRS - 55 - 125 157,5 1,6 18 1200 325 8300

TRS - 00 - 150 177,0 1,2 0,8 850 375 4000

TRS - 50 - 150 151,5 1 180,0 1,4 10 1320 375 8900

TRS - 55 - 150 183,0 1,6 15 1400 375 9800

Nemesacél hullámtöml  szállítható NA 300-as méretig. 

A m!szaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva!
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PVC préslégtöml  20 bar

"AIR 20"

Általánosan alkalmazható, a gumitöml knél könnyebb és rugalmasabb, 
nagyon hajlékony PVC töml  víz- és présleveg  szállítására az ipar minden 
felhasználási területére. Használatos t!zoltókészülékek töml jeként is.

Bels : PVC, fekete, sima
Háló : szövetbetét
Küls : PVC, fekete, sima

Üzemi nyomás : 20 bar
H mérséklet : - 15° C-tól + 65° C-ig

Bels Küls Üzemi nyomás Listaár/m
Ø mm Ø mm bar HUF

6 12 20
8 14 20

S 10 17 20
S 12,7 21,5 20

Festék- és oldószertöml  20 bar

"TECHNITUBE 20"

Könnyen kezelhet , rugalmas, kívül PVC töml  vegyszerek, oldószerek 
alkalmazási területére. A töml  kifejezetten ajánlott festékek illetve festékhigítók 
szállítására, festékpermetez  berendezésekhez.

Bels : Hytrell, világos, sima
Háló : polyeszterszövet
Küls : PVC, fekete, sima

Üzemi nyomás : 20 bar
Robbanó ny. : háromszoros túlbiztosítás
H mérséklet : - 15° C-tól + 60° C-ig

Bels Küls Üzemi nyomás Listaár/m
Ø mm Ø mm bar HUF

6 11 20
8 14 20
9 14 20
10 16 20

12,7 19,5 20
16 23,5 20
19 27,5 20
25 34,5 20

A töml  oldószerekkel szembeni ellenállását a rezisztenciatáblázat tartalmazza.
Kémiai anyagok alkalmazásánál minden esetben kérjük a szakembereinkkel folytatandó 
közös konzultációt a tervezett felhasználásra vonatkozóan illetve szükség esetén 
javasoljuk próbateszt elvégzését.
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Pneumatika- és vegyszertöml k betét nélkül

Betét nélküli töml k - különböz  anyagmin ségekben - légtechnikai 

alkalmazásokra. 

Használatosak s!rítettleveg s készülékekhez, szerel szalagokhoz,

a pneumatikában, az automatizációban, mérés- és irányító

technikához, az autógyártásban, gépészetben stb.

Rugalmas, hajlékony, törésálló töml k, jól bírják a mechanikai megterhelést.    

Ellenállóak a benzinnel, olajjal és fagyállóval szemben.  

Alkalmasak számos vegyi anyag, vegyszer szállítására. 

Polyethiléntöml  natur "PE"

H mérséklet : - 10° C-tól + 40° C-ig

Bels Küls Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF

S 4 6 15 0,01 100

S 6 8 8 0,02 100

8 10 6 0,03 50

10 12 3 0,03 50

Polyamidtöml  kék  "PA 12"

H mérséklet : - 40° C-tól + 100° C-ig

Bels Küls Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF

2 4 33 0,01 100

S 4 6 20 0,02 100

S 6 8 14 0,02 100

S 8 10 11 0,03 50

10 12 9 0,04 50

11 14 12 0,06 50

12 14 7 0,04 50

Transzparens, piros, zöld és fekete színekben ajánlatkérésre.

Polyurethantöml  kék "PU"

H mérséklet : - 40° C-tól + 100° C-ig

Bels Küls Üzemi ny. Súly Tekercs Listaár/m
Ø mm Ø mm bar kg/m m HUF

2 4 18 0,01 100

3 5 18 0,02 100

S 4 6 13 0,02 100

6 8 12 0,03 50

8 10 8 0,03 50

9 12 10 0,04 50

11 14 8 0,06 50
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